


345



b 4

J
VASO
ARA

DGOV

01ZVOD KOJI 0

PR

ERITE

0DAB

osTl
" DJELATN

Zh 4

5555
793
693
693
3888
22838
493
493
493
493
93
<=3
YOIN
NEE
3 528888
= K31HGT
2 zmmmMT
o ZMMRET
© MWOWMWT .
&
wchMMMT Y o ©
QV%WMTT ) >
° EE
4, N
Y, (©) [ ([ ]
ANVNVQA\\ N .... . S B
e oo P 28838
v&ﬁv&v . ‘ . 393
@,mw\»%& L'w. 000 000 28888
% 293
v, % ! 900 0000 o0 88888
\»‘\ 293
4, 8, Y, Im‘ 000 000 Y 88888
@@@ ? eoo e0e oo 8888
\NV wr 893
v‘\.\ . . . 883
.H\V&.\QMH. 000 000 8%%%3 EEM
IS o0 o0 ) gge3 ZE38
%5, ° Y . P 2283 5 9wmmmr
o2 d oo ® ° 328 g8 smmwmr
&v@vv [ ] ([ (] 8233 S8 zummmT (]
Q& _. . . 1283 CD 410NT .
5 o8 4 E =W 58583 : mm&mmmm,ﬂ (AL
\\\e%@\%« °® o0 885 2.8 oommmmr e o
i eoe S5EEE 5 mmﬁnwmﬁmr oo ]
% 4T SIS S- EEEE, 23 ° ° °
, . 773 WE 05174 MD .
v\v\o‘mi 773 N001741MA o0 .
§‘¢§ EEER MumnummmA ® ()
2, % g 2ER URﬁAOOL Y [ J ®
& 0 i 00L
@&M@@Qm@ ERERE 8 e mommmmmL (]
QQ\VQ\\ %53 oom m ﬂmm Amwmwws 000 o0 [ ] (Y )
” SHWS T.ﬂHN = mANnA =3 NVL [ ] d
873 F35NA < = @ 5WWL [ J o ®
2882 anMMAnm = smMWVL PP P P °
8888 rnmmwnnmmm m1mmwmmL o0 'Y ) Y )
T mmmmmmmmm“ TEELEE oo cBeleR R °
B585E mmmmmmmmmmImMMMAA oo (1 eoo eoo (Y Y e0o
33 mnAW|MTWEEWMMA ° ° ° ° ® °
vils & mmmammwmmmun o0 ° o0 o0 o0 °
VOIN WHEMMWEWORCA Y ) [ o0 L o0 oo o0
== o
g cnmmmmmnp oo o0 L oo ° °
© = o~ Gmm.mmﬁ.mmmP o0 ® o0 Y ) o0 Y ) o0
Q Sosd 2 mcnmmmmp ® o0 oo o0 Lhd
= MH%%A MWHWHMRP o0 o0 ® ® ® ® ®
Y 3RHHw 032NNP [ ] [ ® e ® e ®
RAA 32N . . . . . . . .
[ RAHHMmazNAA Y ) 'Y ) o0 o0 o0 o0 o
aamwommMUMA ° o0 o0 o0 0 o0 °
vtnasumaa o0 oo ° ° ° ® o
o= AAMOA () 'Y ) o0 o0 o0 Y ) o0 °®
Pswmms ° ° ® (Y o0 o0 o0 o0 °
EEE ° (X ° ° ° ° ° ° °
4 N ([ [ ) o o [ ) o o o
T, o ® ° ° ° ° L L °
Uy ° ° o0 o0 o0 o0 o0 o0 °
%, = o ° ° ° ° ° ® ® 1
X - [ ) { ] ([ [ ) o0 o0
%%, = ° ) o0 () o0 ° o
&v«\é&, 000 'Y ) o0 o0 °® o0
%, 3 (X o0 o0 o0 o0
ﬁxn ° o [ ° (]
% ) ® ® ) o0
v o0 ° o0 o °
\v@vi% [ ] o0 [ X ) o0 (X J oo
2 (X ° ° ° )
e@& ([ ] ([ ] [ ] L L
e@z\v@ﬂ L X oo o0 oo o0
§%“$ ° ° °® ) Y
4% o0 o0 o0 ) °
%, [ [ ] [ ] ®
@&w@ﬁ [ ] 00 000 000 o000
K% ° oo ° oo °
“, b oo o oo
K 4 oo o0 eoo
T °
rg i e o oge
R 4r ( X J
@&M@”... Py
v
v\v\é@ ﬂmz. L] )
%%, % ®
0@%«\ 0
&%@&\m@
QQ\.VQQ

ADA
MA PROTIV P
E

OPR

b
V%




POMOC PRI ODABIRU

ODABERITE PROIZVOD KOJI ODGOVARA VASOJ

[ DJELATNOSTI )
* S S S & S S &~
S K. & o S SR & &
SEF & SFES PP SE & SE&s SE & STEIFL PN & S
<< <<
- < « . Odgovarajuéa £ oy <« . Odgovarajuéa £
I H % /=3 @ 'Ti w ] zastita E H @ o @ h?éi w 1] zastita E‘
[ ] [ ] [ ] EX220 358 [ ] [ ] EX120 360
o [ o ® o HAR22 358 o o HAR11 360
o o o [ I ) HAR24 358 o o HAR12 360
[ ) o [ ) [ I ) HAR23 359 o @ HAR14 360
[ ) [ ] [ ) [ BN ) HAR23GIL 359 [ ) [ ) [ ) [ ) HAR12GIL 361
o ) @® O O EX118200A 362 [ ) [ ) [ ) [ ) HAR12GILNO 361
[ ) [ ] [ ) ® ® O HA203 363 [ ) [ ) EX021 362
o ) [ ) [ ) @  RIPLIGHT 2 HA201 363 [ ) ELARA190 366
[ ) ELARA280 364 o ELARA130 367
o [ ) @ ELARA320 364 [ ) ELARA160 367
[ ) [ ) ELARA140 365 o [ ) AN201200CC 370
[ ) o [ ) ELARA270 365 [ ) [ ) AN201200CD 370
o o ELARA150 366 = o [ ) @ AN211200CCC 370
[ ) [ ) ELARA170 366 E [ ) [ ) @  AN211200CDD 370
[ ] [ ] AN208150CC 369 e [ ] [ ] AN203200CC 371
o [ ) AN208RCD 369 < [ ) [ ) AN203200CD 371
[ ) [ ) @ AN218150CCC 369 [ ) [ ) @  AN213200CCC 371
[ ) [ ) @  AN218RCDD 369 o [ ] @  AN213200CDD 371
[ ) [ ) [ ) PROTECTOR TETRA AN14006F 372 o FENNEC AN06310 379
[ ) (] [ ) PROTECTOR TETRA AN14006T 372 [ ) FENNEC AN06320 379
() [ ] o PROTECTOR TETRA AN14008F 372 o FENNEC AN06330 379
[ ) () [ ) PROTECTOR TETRA AN14008T 372 [ ) [ ) [ ) ® ® ©® Loo3o 383
[ ] [ ] [ ] PROTECTOR TETRA AN15006F 372 [ ] [ ] [ ] ® ® O o3t 383
o o [ ) PROTECTOR TETRA AN15006T 372 o [ ) [ ) ® ® O o032 383
[ ) [ ] [ ) PROTECTOR TETRA AN15010F ~ 372 [ ) [ ) [ ) ® ® © Aw002X5 391
o ) [ ) PROTECTOR TETRA AN15010T 372 o [ ) [ ) ® ® O Awooe 391
[ ) [ ] [ ) PROTECTOR TETRA AN15015F 372 [ ) [ ) [ ) ® ® O Aawois 391
[ ] o [ ] PROTECTOR TETRA AN15015T 372 [ ] [ ] [ ] o 0 TC105 397
[ ) [ ] [ ) PROTECTOR METAL AN115F 373
o ) o PROTECTOR METAL AN115T 373
[ ) [ ] [ ) PROTECTOR METAL AN116F 373
o o [ ) PROTECTOR METAL AN116T 373
[ ) [ ] [ ) PROTECTOR METAL AN11730F 373
[ J o [ J PROTECTOR METAL AN11730T 373
[ ] [ ] [ ] @  FIXBLOC AN105 374
o [ ) [ ) @ MEDBLOC AN13006C 374
o o o @  MINIBLOC AN102 374
[ [ J [ [ ] ® AN315 378
[ ) [ ] [ ) o ® AN317 378
[ ) o [ ) [ ) ® AN319 378
[ ] o [ ) [ ) @  ASCORD AN0GO 378
[ ) o [ ) ® ® O wioo 382
[ ] [ ] [ ] ® ® O wios 382
[ ) () [ ) ® ©® Awoo7 383
[ ) [} [ ) ® ® ©® wio2100 383
o o [ ) ® ® ©® wios0 383
() [ ) [ ) [ I ) TETRANCHOR LV115 383
[ ) [ ) () DAYAK LV120G 384
[ ] ® ® © Looo5200 389
[ ] ® ©® O L0007100R 389
[ ) ® ® © 10007150 389
[ J ® ©® © 10007150CD 389
[ ) [ ] [ ) [ BN ) AM009 390
[ ) () [ ) [ ) AM022X2 390
[ ) [ ] [ ) AMO10 391
[ ) (] [ ] AMO025X2 391

347




SUSTAV ZA ZASTITU OD PADA

SUSTAVI ZA ZASTITU 0D PADA

UPRTACI

EN361 EN361 EN361 EN361 + EN358

S AUTOMATSKIM KLIZNI SUSTAVI ZA SPRECAVANJE PADA APSORBERI ENERGIJE
ZAUSTAVLJANJEM

EN360 EN360 EN353-1 EN353-2 EN355 EN355

+ SUSTAVI ZA ZASTITU 0D PADA +

e
EN795-B EN795-B
m - 4 :‘.'J-;"
=) _ Y
- s o —_—
7] o .
EN362 EN795-A EN795-A EN795-B
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POMOC PRI ODABIRU

SUSTAVI ZA SPASAVANJE | RAD

( R

EN1498-B EN361 + EN358 EN358 EN358

B B e e e R
e
R e gy

o ——_

C

EN341 EN341 EN567 EN358 EN358 EN354

; =

EN795-C “  EN795-B e EN795-C
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UPRTACI

KAKO ODABRATI SV0J UPRTAG

2 {R

ODABIR VELICINE

KAT. 0ZNAKA ~ VELIGINA 1 2 3 4
GT S-M-L <195c¢cm <110cm <115cm <65cm |C

XX XL-XXL >190cm >105cm >110cm >60cm

POSTAVLJANJE UPRTACA

350



POMOC PRI ODABIRU

OPREMA ZA ZASTITU OD PADA

APSORBER _ APSORBER ENERGIJE APSORBER ENERGLIE'S DVOSTRUKIV UZETOM (Y)

ENERGIJE A

S AUTOMATSKIM OKOMITA UPORABA VODORAVNA UPORABA

ZAUSTAVLJANJEM _'.—

NA PODLOZI ZA 7 FLEKSIBILNOJ
PRICVRSCIVANJE

SIGURNOSNA
UDALJENOST OD PODA

FAKTOR 0 FAKTOR 1 _ FAKTOR 2

i
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USLUGA NAKON PRODAJE

OBVEZNA GODISNJA GENERALNA KONTROLA

EN365

Upute za periodicnu provjeru trebaju, izmedu ostalog, ukljuivati ;
- Preporuku o ucestalosti periodicnih pregleda, vode¢i racuna o

- Upozorenje koje naglaSava da periodiCke provijere treba vrSiti
strucna osoba uz strogo postivanje uputa o periodickoj provjeri od

faktorima kao Sto su propisi, tip opreme, ucestalost koriStenja i radni proizvodaca.
uvjeti. Ta preporuka treba ukljuciti klauzulu koja precizira da periodicki
pregled treba izvrSiti minimalno jednom u dvanaest mjeseci;
10 godina 20 godina
\ 0 | 0 V ,
At Te Y U
3 < L % ] { \ Y, \ a -
\_, U [P
Tekstiinl protzvod] |- - oy
ekstilni proizvodi e LIFE TIME !\)n;%al!:]l:] osobnu zastitnu S LIFE TIME
Lﬂ @
hihdhdhdhdnd o0 e
Vijek koristenja MM pdeoibiiilie ygekkoristenja bbbl
YEAR
Viek rajania Vbbb vijektrajanja bbb poitudh

Do 10 godina od datuma proizvodnje ili 7 godina od datuma
koriStenja osobnu zastitnu opremu od tekstila

VIZUALNA KONTROLA ZA:

UprtaCe, pojaseve, amortizacijske trake, uzad, apsorbere energije, trake
s automatskim zaustavljanjem (npr.: AN102), spone, komponente naSih
kompleta (osim ELARA270), priviemene sustave ucvrséenja (tronoSci,

LV201...)

7 8

2045 2016
S NSRS FEENNN NNNNE,
9 10 [2019 2020

-

2019 2020
X

Do 20 godina od datuma proizvodnje
za metalnu osobnu zastithu opremu

MEHANICKA PROVJERA ZA:

Trake s automatskim zaustavljanjem,
sustave za spaSavanje (npr. TC013)

USLUGA NAKON PRODAJE U VASOJ BLIZINI

Mreza servisnih centara

ViSe informacija na
www.deltaplus.eu

Centri za obuku
www.dpgtraining.com
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PLANIRATI PROVJERU

1. MIKROCIP

MikroCip, Citljiv preko NFC-a, nalazi se ispod
gtikete 0 0sobnom zastitnom sredstvu (oprema
protiv pada).

Vedina smart phona posjeduje NFC (Near Field
Communication)

NJ

NFC
Near Field Communication

Jumste—_a e

e |

2. MOBILE APP

Besplatno preuzimanje APP «ID CARD» DELTE
PLUS, kako bi se mogla Citati i pisati sljedivost
proizvoda.

KAKO PLANIRATI GODISNJU PROVJERU

Naljepnica na proizvodu sa
sljede¢im datumom

Registrirati se na internetskoj stranici

www.deltaplus.eu

353
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3. www.deltaplus.eu

Korisnik moze pratiti Zivotni ciklus svog portfelja
opreme za zaStitu od pada, programirajuci
pregled, kraj Zivotnog vijeka te optimalni lager.

-..—-——._-——-..--

- ———— -

- %/
A

%“//'

I8

- Plan koji je izradio korisnik
- Plan koji je izradio poslodavac

- Naljepnica na mjestu skladistenja proizvoda
- ZaduZiti slijedeée organizacije za planiranje provjere :

® prodavacu
* proizvodacu Delta Plus
® servisnom centru




OPREMA ZA PRIDRZAVANJE TIJEL/

Uprtaci za zastitu od pada za rad u viseceg

JAGUAR HAR36TCP I

=

)

gl

$(112]3)4)09 10
<6718 ]oJ11]12

Udobnost zahvaljujuéi
termoformiranom pojasu s
pojacanim ledima te trakama
0ko bedara podstavljenim
spuzvom

Naziv proizvoda  Karakteristike VeliGine

Dvobojni uprtaé s pojasom: 2 tocke kop&anja uprtaca (na ledima i na prsima). Sigurnosni pojas

s termoformiranim pojacanjem na ledima te trakama oko bedara. 2 2 bo¢ne tocke kopCanjana  S/M/L
sigurnosnom pojasu. 1 tocka pri¢vrScenja za rad u viseéem poloZaju. 8 kopéi za podeSavanje XL/XXL
veli¢ine, a kojih 4 automatske. 1 Prsna kopCa za penjanje.

JAGUAR HAR3GTCP

354

EN358

EN361

EN567 24kg x5
EN362

EN12841



OPREMA ZA PRIDRZAVANJE TIJELA

Vecina nasih proizvoda ispitana je silom mase vecom za 40% do 50% od normativnih zahtjeva (s 140 ili 150 kg). Te
informacije pronaci cete u tehnickim listovima nasih proizvoda.

GALAGO HAR35TC T B e nd s

1060000
(6780 f11]12

2 rucke za noenje pribora
integrirane u pojas

2 kopce koje omoguduju
jednostavno podeSavanie ili
Udobnost zahvaljujuci termoformiranom pojasu skidanje naramenica, kako bi se
s pojatanim ledima te trakama oko bedara dobio samo pojas EX320TC.
podstavljenim spuzvom

Naziv proizvoda K

Dvobojni uprtac s pojasom : 2 tocke kopcanja uprtaca (na ledima i na prsima). Sigurnosni pojas EN338
irani jacani i s ¢ Gani EN361

GALAGO HAR35TC s‘termoformlram.m pojacanjem na Ieﬁlmla te trakamq okp bedara: 2 bocne t9pke kOpCEviﬂJa na S/IM/L C € 19kg x5
sigurnosnom pojasu. 1 tocka pricvriéenja za rad u viseéem poloZaju. 8 kopéi za podeSavanje XL/XXL EN813

veli¢ine. 1 spona. EN362

GALAGO HAR35TCA “r

$ (112314010
=000 00¢

B
v
2.
&

Automatske kopce

Naziv proizvoda  Karakteristike Veli¢ine Norma
Dvobojni uprta s pojasom: 2 totke kop&anja uprtaca (na ledima i na prsima). Sigurnosni pojas EN358
s termoformiranim pojacanjem na ledima te trakama oko bedara. 2 bogne tocke kopéanjana ~ S/M/L EN361
CLLEDEREEEIE sigurnosnom pojasu. 1 tocka pricvriéenja za rad u viseéem polozaju. 8 kopéi za podeSavanje ~ XL/XXL c E EN813 26k x5

veliine, a kojih 4 automatske. 1 spona. EN362
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OPREMA ZA PRIDRZAVANJE TIJEL/

B
3
=

<

EOLIEN HAR35 I
$(112]3)4)09 10

DzZep za telefon ili za indikator
pada

Soft padding na ramenima te
na trakama oko bedara
Dodatna zastita za leda, na
skidanje

Indikator pada

Rotacija 120°
2 rucke za noSenje pribora
integrirane u pojas

Naziv proizvoda isti Veliine Norma

Dvobojni uprta¢ s pojasom za pozicioniranje. 3 tocke kop&anja uprtaca (na ledima, na prsima

lijevo i na prsima desno). 4 kopCe za podeSavanje velicine. Sigurnosni pojas za pozicioniranje s SIMIL EN358
EOLIEN HAR35 termoformiranim pojacanjem na ledima, sa Sirokom ¢i¢ak trakom radi vece udobnosti. Rotacija XLXKL c € o] 2kg x5
za 120°. 2 bocne totke kopcanja. 1 automatska kop¢a za podeSavanje Sirine. Leda podstavljena 20
spuzvom.
356



OPREMA ZA PRIDRZAVANJE TIJELA

Vecina nasih proizvoda ispitana je silom mase vecom za 40% do 50% od normativnih zahtjeva (s 140 ili 150 kg). Te
informacije pronaci cete u tehnickim listovima nasih proizvoda.

ANATOM HAR32 R YR ap=<
HO000006C
09900 )

DzZep za telefon ili za indikator
pada

Soft padding na ramenima te
na trakama oko bedara

Indikator pada

Naziv proizvoda  Karakteristike Veli¢ine Norma
- . “ . - . - I SIM/L
ANATOM HAR32 Dvobojni uprtag. 2 tocke kopCanja (na ledima i na prsima). 4 kopCe za podeSavanie velicine. YL EN361 14kg x5
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HO0O0000C
<67 8]0 [11]12

Indikator pada

«Riplight System 11®»

Rotacija za 120°
2 rucke za noSenje pribora
integrirane u pojas

HAR24

UprtaC s rastezljivim naramenicama, patentiran ,Riplight System 11®¢ sa zastitnim pojasom. 2

tocke kop&anja (na ledima i na prsima) i 4 kopée za podeSavanje veli¢ine. Pojas za pozicioniranje  S/M/L c € EN358
s termoformiranim poja¢anjem na ledima, sa Sirokom c¢icak trakom. Rotacija za 120°. 2 bo¢ne XL/XXL EN361
tocke kop&anja na pojasu za pozicioniranje.

& 1" A & Exe20 TR &« -

18kg x5

w B

$ (1121450
00004

HAR22

EX220

UprtaC s rastezljivim naramenicama, patentiran ,Riplight System 11®% 2 tocke kopcanja (na ledima

i na prsima). 4 kopce za podeSavanje velicine. ERZes Tkg

S/M/L
x5
Pojas za pozicioniranje s termoformiranim pojaéanjem na ledima, Siroka ¢i¢ak traka radi vece
udobnosti. Rotacija za 120°. 2 bocne tocke za pozicioniranje. 1 kopa za podeSavanje velicine. EN358 0.8 kg
Leda podstavljena spuzvom.
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OPREMA ZA PRIDRZAVANJE TIJELA

Vecina nasih proizvoda ispitana je silom mase vecom za 40% do 50% od normativnih zahtjeva (s 140 ili 150 kg). Te
informacije pronaci cete u tehnickim listovima nasih proizvoda.

HAR23 TR B e e nd =

$(112]a]5]0
w0004

Indikator pada

«Riplight System lI1®»

Velicine Norma ﬂ ﬁi

Naziv proizvoda  Karakteristike

Uprtac s rastezljivim naramenicama, patentiran ,Riplight System 11®*. 3 tocke kopcanja (na S/IM/L
; U . M S EN361 .
HARZ3 ledima, na prsima lijevo i na prsima desno). 4 kopce za podesavanje velicine. XL/XXL c E 36 13k x5

HAR23GIL Yl A

I

Indikator pada

«Riplight System 11®»

VeliCine Norma ﬁ Si

Naziv proizvoda  Karakteristike

Uprtag s rastezljivim naramenicama s integriranim prslukom koji se nemoze skidati : Uprtac
(Ref. HAR23). Prsluk: 100% poliester i poliamid Oxford. Podstava mreZica od poliestera. Prednje ~ S/M/L
bzl zatvaranje zatvaratem. 2 dZepa na zatvaranje zatvaracem. Reflektirajuce trake. Struk stegnut XL/XXL c E EH361 18k x5

elasticnom trakom.
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OPREMA ZA PRIDRZAVANJE TIJELA

Uprtaci

Naziv proizvoda

HAR14

EX120

Karakteristike

Uprtac s pojasom za pozicioniranje. 2 tocke kop&anja uprtaca (na

ledima i na prsima). 2 kop&e za podeSavanje velicine. 2 boéne kopce za
podesavanje veliCine. Pojas za pozicioniranje s termoformiranim pojacanjem

na ledima. Podstava spuzva. 2 bocne toCke za pozicioniranje.

112)4)5)19]10

>

<>(6]7[8)9 [11]12

Uprta¢ s 2 tocke kopCanja (na ledima i na prsima). 2 kopce
za podeSavanje veli¢ine. 2 bocne kopée za podeSavanje
velicine.

1)]2]4]5]9

-

«>(6[7[8]9][11

I i~

Uprta s 1 tockom kop&anja (na ledima). 2 kopée za podeSavanje
veli¢ine. 2 boéne kopEe za podeSavanje velicine.

$(112]4)5])0
<>{6[7]8]o[11

T A @

Pojas za pozicioniranje s termoformiranim poja¢anjem na ledima. 2

B

bocne tocke za pozicioniranje. 1 kopéa za podeSavanje velicine. Leda

podstavljena spuzvom.

! ﬂa
T
360

Veli¢ine Norma

S/IM/L

o CE€
EN358
EN361

SIM/L

XL/XXL c €
EN361

SIMIL

XL/XXL C E
EN361

Univerzalna C E
veli¢ina

EN358

1.1kg

0.7 kg

0.6 kg

0.4 kg

x 10

x10

x10

x10



OPREMA ZA PRIDRZAVANJE TIJELA

Vecina nasih proizvoda ispitana je silom mase vecom za 40% do 50% od normativnih zahtjeva (s 140 ili 150 kg). Te
informacije pronaci cete u tehnickim listovima nasih proizvoda.

Naziv proizvoda Karakeristike Veligine  Norma W |
HAR-I ZG"_NO Uprtac s integriranim prslukom koji se nemoze skidati : SIM/L C E 1.2kg x10
Uprtac (Ref. HAR12). Prsluk : materijal 100% poliester. Podstava poliester. XL/XXL
Prednje zatvaranje zatvaragem. 4 dZepa od kojih jedan za telefon. Velicina
A \ EN361
podesiva zatvaracem.
t(1]2]a]5])0
<->(6[7[8)9 [11
- i G | wly
* e b W
Uprtag s integriranim prslukom visoke vidljivosti koji se nemoZe skidati : S/IM/L c E 1.2kg x10
Uprtag (Ref. HAR12). Prsluk : 54% pamuk, 46% poliester. NaSivene XL/XXL
reflektirajuce trake. Podstava mrezica od poliestera. Prednje zatvaranje EN361
zatvaratem. 4 dZepa od kojih 1 dZep za telefon. Veli¢ina podesiva
zatvaratem. EN471

1
2

3
B2
3

)

361




OPREMA ZA POZICIONIRANJE

Sustavi za pozicioniranje

3
X

EX030200 B &

Otvaranje s dvostrukom zastitom:
postavljanje bez odvajanja od uprtaca

Otvaranje jednom rukom [

Indikator pada i pokaziva¢ smjera

Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina

EX030200 Sustav za pozicioniranje: zateza& uZeta, uZe i spona AMO10. Sustav za pozicioniranje 0,20=>2m 1.2kg
omogucuje podesavanje udaljenosti izmedu korisnika (s pojasom za pozicioniranje) i strukture c E EN358 5
na koju je korisnik pricvréen. Uze pleteno, promjer 10,5 mm sa om¢ama na kraju. (Vidjeti EN362

EX030400 opis za ANOG6) 0,20»4m 1.4 kg

EX118 EX021 Tr i

(12
Dodatni artikl koji se P i
preporuca za ispravno f\:r *-fr 1 [
kori§tenje proizvoda : 1 spona e ~ - 2
AMO002 \_/ £
- =
- - - - .
f e ~ £
- o =
= £
Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina Norma ;|
EX118200A UZe za pozicioniranje, ¢ija se duzina podeSava zatezatem od nehrdajuceg celika. Pleteno uze, 0,20 »2m EN358 0.9 kg 5
EX118400A promjera 14 mm, s indikatorom istroSenosti. 1 spona. 0,204 m EN362 1.1kg
EX021 UZe za pozicioniranje, duZina podesiva. Pleteno uze, promjera 12 mm. Omce na krajevima 110+2m EN358 03ky  x15

uZeta.
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SUSTAV ZA ZASTITU 0D PADA

Dodatna oprema

HA203 T A e e ng

)

4

Naziv proizvoda  Karakteristike Velicine m
Trake koje omogucuju zadrZavanje krvotoka u nogama nakon pada, za vrijeme ¢ekanja pomoci. Mogu se pricvrstiti na sve tipove Univerzalna

HA203 P P L ) . ; 300g x25
uprtaca, na bo¢ne ruckice. Jednostavno i brzo podeSavanje. Kutijica za spremanje. veli¢ina

RIPLIGHT 2 HA201 T B et e nd

N
HEETRRIN

_|,;|l|l|||lttttlill

Naziv proizvoda  Karakteristike Veli¢ine ﬁ Ei
RIPLIGHT SYSTEM II® daje elasticnost i rastezljivost vaSem uprtacu, ukidajuci tocke napona. Kopca se s lakocom postavlja na trake Uiteszln

RIPLIGHT 2 HA201 svih uprtaca kolekcije Delte Plus. Za optimalnu udobnost, preporuca se uporaba 3 para HA201 RIPLIGHT SYSTEM II®. Prodaju se velitina 30g x100
u paru.
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ELARA320 T f[/ﬂ\ Eﬂ gad *Iﬁ

<> 8 [11 )12

Torba za spremanje

POSITIONNING & SCAFFOLDING - Komplet za zastitu od pada spreman za uporabu : Uprtaé

s pojasom za pozicioniranje. 2 totke kopanja uprtata (na ledima i na prsima). 2 kopce ENS55
za podeSavanje veli¢ine. 2 bocne kopce za podeSavanje velicine. (Ref. HAR14). Uze za EN361
ELARAS20 pozicioniranje, duzina podesiva od 1,1 do 2 m, promjer uZeta 12 mm (Ref. EX021). Apsorber SLl c € EN358 36kg x5
energije s dvostrukim uZetom (Y) promjera 12 mm. DuZina 2 m. 1 spona AM002, 2 hvataljke EN362
AMO22 (Ref. AN211200CDD). 2 spone AM002.
TN
ELARA280 T B st
HOOC
<>(8 19 [12

Torba za spremanje

e BT

=7, ————
-

>

R R DY

SCAFFOLDING — Komplet za zastitu od pada spreman za uporabu : Uprtac s 2 tocke kop¢anja (na EN355

ledima i na prsima). 2 kopce za podeSavanje veli¢ine. 2 bocne kop&e za podeSavanie velicine.

(Ref.HAR12). Apsorber energije s dvostrukim uzetom (Y) promjera 12 mm. Duzina 2 m. 1 spona il c € A c LU
AMO02 i 2 hvataljke AM022 (Ref. AN211200CDD). EN362

ELARA280
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SUSTAV ZA ZASTITU OD PADA

Vecina nasih proizvoda ispitana je silom mase vecom za 40% do 50% od normativnih zahtjeva (s 140 ili 150 kg). Te
informacije pronaci cete u tehnickim listovima nasih proizvoda.

ELARA270 ™A B = s

-

Naziv proizvoda  Karakteristike Velicine ~ Norma m
EN360
VERTICAL & HORIZONTAL 10 M - Komplet za zastitu od pada spreman za uporabu : Uprtaé EN354
s 2 tocke kopcanja (na ledima i na prsima). 2 kopce za podesavanje velicine. 2 bocne kopce
ELARA270 za podeSavanje veliéine. (Ref. HAR12). Protektor s automatskim zaustavljanjem pada, éeliéno SIM/L C 5:15795 85ky  x1
uze duZine 10 m. Kuciste od ABS-a. 1 spona sa zavrtnjem te indikatorom pada AMO016 (Ref. Et26]
AN123T). Traka za pricvrscenje duzine 2 m (Ref. LO030). 2 spone AM002. EN362

ELARA140 Fr e

Naziv proizvoda  Karakteristike Velicine ~ Norma m
VERTICAL & HORIZONTAL 2,5 M - Komplet za zastitu od pada spreman za uporabu : Uprtac s
2 totke koptanja (na ledima i na prsima). 2 kopte za podesavanje veli¢ine. 2 bone kopte za SML EN361

ELARA140 podesavanie velicine. (Ref. HAR12). Minibloc s automatskim zaustavljanjem pada, traka Sirine XL c E EN362 21kg x5
46 mm s apsorberom energije. Zastitno ku¢iste. 1 spona AM0O2. ( Ref. AN102) te dodatna EN360
spona AM002.
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ELARA170

$ (2

(617 [11

Torba za spremanje

-

ELARA170

ELARA150

ELARA190

ROOF - Komplet za zastitu od pada spreman za uporabu : Uprta¢ s 2 totke kop&anja (na ledima >S<L’>/|X/)|ZL EN353-2 3.3kg

i na prsima). 2 kopce za podesavanje velicine. 2 bo¢ne kopce za podesavanie velicine. (Ref. c € e 5
HAR12). Klizni sustav za zaustavljanje pada pricvrSéen na uzZetu promjera 12 mm, duZina uzeta

20 m. Indikator pada. (Ref. ANOB3/20). 2 spone AM002. SIMIL EN362 2.4 kg

Naziv proizvoda

ELARA190

Karakteristike Velicine ~ Norma SN |
SCAFFOLDING - Komplet za zastitu od pada spreman za uporabu : UprtaC s 2 tocke kopcanja (na EN355

ledima i na prsima). 2 kop&e za podeSavanje veli¢ine. 2 bocne kopCe za podeSavanje velicine. S/M/L c € EN361 18kg x5
(Ref.HAR12). Apsorber energije s trakom duzine 2 m, 1 sponom AM002 i 1 hvataljkom AM022 ~ XL/XXL '

(Ref. AN203200CD) EN362




SUSTAV ZA ZASTITU 0D PADA

Kompleti

Vecina nasih proizvoda ispitana je silom mase vecom za 40% do 50% od normativnih zahtjeva (s 140 ili 150 kg). Te
informacije pronaci cete u tehnickim listovima nasih proizvoda.

ELARA130 T

KOMPLET ZA POZICIONIRANJE

Torba za spremanje

Naziv proizvoda  Karakteristike Velicine  Norma WY |

RESTRAINT - Komplet za pozicioniranje spreman za uporabu : Uprta¢ s 1 tockom kopCanja (na EN358
ELARA130 ledima), 2 kopCe za podeSavanje velicine, 2 bocne kopCe za podeSavanje velicine, ugradeno uze ~ S/M/L C € . 1.3kg x5
promjera 12 mm. UZe nije odvojivo od uprtaca. Duzina uZeta 1,5 m. 1 spona AM002.

ELARA160 Ir

Torba za spremanje 1

B /
[ ’ 7
Naziv proizvoda  Karakteristike Velicine Norma ﬂ ﬁi
CLASSIC - komplet spreman za uporabu : Uprtad s 1 togkom kop&anja (na ledima), 2 kopte SML EN355
ELARA160 za podeSavanie velicine, 2 boéne kopce za podesavanje velicine, ugradeno uZe s apsorberom c E EN361 15kg x5
" g . " M — XL/XXL
energije promjera 12 mm. UZe nije odvojivo od uprtaca. DuZina uZeta 2 m. 1 spona AM002. EN362
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SUSTAV ZA ZASTITU OD PADA

UZad za amortizaciju pada

AN245200CDD

T /B B et e nd w

$(1]4]0
<{8 ]9 11

Spojni

Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina element 1

AN235200CD T
& md
$ (1]4]0

>89 [11

Spojni

element 2 Norma

Amortizacijska traka s integriranim apsorberom energije,

AN245200CDD dvostruka rastezljiva traka (Y). Omce na krajevima uZeta. 2m
Opremljen 1 sponom AM002 + 2 kuke AM022. -,
1x
Amortizacijska rastezljiva traka s integriranim apsorberom AM002
AN235200CD energije. Omce na krajevima uZeta. Opremljen 1 sponom AM002 2 m
+ 1 kukom AM022.

2x % 2kg

AMO22 —
C E EN362 x5

1x & 13kg
AMO022

Amortizacijska rastezljiva traka s
apsorberom energije.

Rastezljiva traka ne ometa
korisnika prilikom radnih aktivnosti
te sprecava posrnuce preko trake.

Omce trake sa zastitnim
omotacem radi spre€avanja
habanja materijala uslijed trenja

Karakteristike Duzina Spojni

Naziv proizvoda

AN230CD |7 A
$ (1]4]0
2303

Spojni Norma

element 1

Amortizacijska traka s integriranim apsorberom energije,
dvostruka rastezljiva traka (Y). DuZina u skupljenom stanju : 1,4

AN240CDD o h
m. DuZina u rastegnutom stanju : 2 m.
1 spona AM002. 2 hvataljke AM022. ! Wiy
X
1,40+2m AMO02
Amortizacijska rastezljiva traka s integriranim apsorberom energije.
DuZina u skuplienom stanju : 1,40 m. DuZina u rastegnutom
AN230CD stanju : 2 m. 1 Spona s maticom od pocin¢anog celika, otvor

17 mm (AM002). 1 sigurnosna hvataljka s automatskim
zatvaranjem od pocinéanog Celika, otvor 55 mm (AM022).
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element 2

c E EN355

EN362 G

AMO022




SUSTAV ZA ZASTITU 0D PADA

UZad za amortizaciju pada

AN218150CCC T gran
$(1]a])o
=0OCQ AN208150CC I

o =

- T 100C
- e b (89|11

Cats

o S

: ) o o Spojni Spojni
Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina el element 2 Norma Iy ﬁi
v N " =
AN2181500CC Dvo§truko uzg (Y) pm[njera10,5 mm, s amortizacijom pada. 2y 12kg
Omce na krajevima uZeta. — AM002
EN355
1,50 m 1x ~ c € X5
UZe promjera 10,5 mm, s amortizacijom pada. Omce na AL D Eez
AN208150CC ” Al NSl IDaco: 1x 0.8kg
rajevima uzeta. AM002
PSS
AN218RCDD I 1@
H100C
<=
=00¢ e AN208RCD I
—
- i
100C
<89 [11

. . L = Spojni Spojni
Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina SRR i dementz  Norma m
AN218RCDD Dyostruko uzg v) promjera 1? mm, s amortizacijom pada. Duzina 5 2kg
uZeta podesiva dviema kop¢ama. 2
1,502 1x L C € EN355 5
> “
’ m AM002 EN362 X
AN20SRCD UZe pr‘omjerajZ mm, s amortizacijom pada. DuZina uZeta " 13kg
podesiva kopom.
AM022
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SUSTAV ZA ZASTITU 0D PADA

UZad za amortizaciju pada

AN201200CC

$ (1]
<[ 8 [11

AN201200CD

——— } «{8 |11
- TR T L L . V.
- 1 R S g
i
|- gl ) e e
- T T n'Jr e b / e :
§ s
%
Naziv proizvoda  Karakteristike DuZina g’l‘ﬂgm gl?e(r)ggntZ Norma a9
-
AN201200CC TX N 0.8 kg
UZe promjera 12 mm, s amortizacijom pada. Omce na krajevima om 1% :‘ AT C € EN355 <5
uzeta: AM002 s EN362
AN201200CD 1y 8~ 1.2 kg
AM022
AN211200CCC T iy | 417
10 OC
200G AN211200CDD <7

. . - v Spojni
Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina e
AN211200CCC
¥ A . o = E TN

Dvostrykg uze (Y) promjera 12 mm, s amortizacijom pada. Omce om 1x

na krajevima uzeta. AMOO2
AN211200CDD
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$(1]a]o
8 o [11

b 41

5 =,
\ 5"".—)-.__- . N -~
Spojni
element 2 Norma ﬁ 8
Sl
2% N 1.3kg
AMO002 C E e .
EN362 X
2x B 2kg
AM022



SUSTAV ZA ZASTITU OD PADA

AN203200CC T glaN
$(1]4
w UG AN203200CD fg 7
mﬁme b
10 C
p _"‘—““‘“—m...._, "__ <> 8 [11
- ) ww“'“
e H.g"'
e ISEETEL
..... S e
Naziv proizvoda  Karakteristike DuZina gl%%ﬂnﬂ g@‘mmz Norma W)
B A
AN203200CC 1x ~ 0.7kg
o ) » E I AMO002 EN355
Traka s amortizacijom pada, omCe na krajevima trake. 2m 1x % c E x5
AM002 EN362
AN203200CD 1x B 1.1kg
AMO022
AN213200CCC T e
H100C
<8911 AN213200CDD Q v
b2
100C
(81911
ﬂ
jﬂ
Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina gﬁmm gﬁ)e(r)ggntz Norma W)
S
AN213200CCC 2x % 1.3kg
Dvostruka traka (Y) s amortizacijom pada. Omce na krajevima om 1% :" D AL C E EN355 ‘5
trake. AMO002 EN362
AN213200CDD 25 1.8kg
AM022
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stavljanjem

PROTECTOR TETRA 1 B

B
3

Da biste mogli koristiti protektor s automskim
zaustavljanjem pada sa Celi¢nim uZetom za horizontalno
kretanje, a koji je certificiran za horizontalno kretanje,
¢elicno uZe trebate spojiti s poveznim uzetom LO031

2 integrirane rucke za nosenje

Indikator pada

AN14006F 1x gy AM021 el
AN14006T Protektor s automatskim zaustavljanjem pada, traka s 1x __m. AMO16 Egﬁﬁéiﬁfu

apsorberom energije. Kuiste od ABS-a. Indikator pada. Sustav e :g';:é?g]jé—”o 5.4 kg
AN14008F blokiranja po inerciji 1x m AMO21 w}tgm:mgmo
AN14008T 1 x oD AMOTG EN362
AN15006F 1x gD AMOT6 C€ 56k x1
AN15006T 1x G-I AM020
LR Ifrqtvektorvs automatskim zausta\{.ljanjerpvpada, galvanizira[lo 1x Coegill) AMO16 mﬁg&o 58kg
o EmSmm— e gy R
AN15015F 1% gD AMOTE .

AN15015T 1x -GN AM020
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Vecina nasih proizvoda ispitana je silom mase vecom za 40% do 50% od normativnih zahtjeva (s 140 ili 150 kg). Te

SUSTAV ZA ZASTITU OD PADA

informacije pronaci cete u tehnickim listovima nasih proizvoda.

PROTECTOR METAL T‘
$(1]2
(7

Indikator pada 6‘
Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina  Spojni element 1 Norma VYY)
AN115F
o 1x TG AM020 o
AN115T 1x =G AMO16
AN116F Protektor s automatskim zaustavljanjem pada, galvanizirano o
Geliéno uze s apsorberom energije. Celiéno kuciste. Indikator 25m 1x m Ghic2t c € EN3%0 10kg  x1
AN116T pada. Sustav blokiranja po inerciji. 1x COMD AVOT EN362
AN11730F
o 1x - AM020 i
AN11730T 1x CeglES AMO16
PROTECTOR INOX “+r [ g o PROTECTOR ELEVATOR - L
N | 2
; X
ol
$(1]2 $[5]13
- 7 R

Celitno uze od
nehrdajuéeg Celika

Metalno kuciste

Naziv proizvoda  Karakteristike

AN11023F Protektor s automatskim zaustavljanjem pada, uze od
nehrdajuéeg ¢elika promjera 5 mm s apsorberom energije. 23m
AN11023T Metalno kuciste. Sustav blokiranja po inerciji.
TROO7F
20m
TROO7T Protektor s automatskim zaustavljanjem pada, ¢elicno uze s
apsorberom energije. Vitlo na skidanje. Celitno kuciste. Sustav
TRO1730F blokiranja po inerciji.
30m
TR0O1730T
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Vitlo za spaSavanje koji
omogucuje podizanje ili spustanje
jedne osobe

Integrirana rucka za nosenje

Funkcija za dizanje i spustanje
pomodu vitla
Sustav blokiranja

Spojni element 1

1x =T AM020 EN360 4k
EN362 i
1x W) AMO16
M = P
c E EN1496 149kg  x1
1x =L} AMO16 KASAB
EN360
1x T-EIEEY AM020 EN362 18.9kg
1x e AMO16




stavljanjem

MEDBLOC AN13006C

Testirano na 150 kg
Tezina samo:
%b‘\‘\\‘\ 139mm 1,8 kg
£
£
=2
“ LIFE TIME
Dimenzija: 1“
oo ©
178l
Bamm ' .Q.”’
Indikator pada i-*““*"“-‘i“""‘i‘.“‘"‘i"‘"‘i"“"‘
4 s
_— ., < 2018 2017
e, |20 2
MEDBLOC Protektor sa automatskim zaustavljanjem pada , traka od poliestera 25 mm. 6m In 1 ) EN360 18Kk 5
AN13006C Kuéiste od ABS. Indikator pada. 1 spona AM002. AM002 EN362 4
'A \J
FIXBLOC AN105 T A

Minibloc s automatskim zaustavljanjem pada, traka Sirine 46 mm s

LI EDA R apsorberom energije. Zastitno kuciste. 1 spona AM002. 230 R
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ! ® EN360
. . ) - 1x c € X5
Sustav za sprecavanje pada s automatskim zaustavljanjem, traka s apsorberom AMOO2 EN362
FIXBLOC AN105 energije od materijala poliester/Aramid Kevlar® 17 mm. Kuciste od plastike. 1.90m 0.9kg

Sustav blokiranja po inerciji. Okretna spona s indikatorom pada. 1 spona
AMO002.
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SUSTAV ZA ZASTITU OD PADA

Sustavi za sprecavanje pada s automa

Vecina nasih proizvoda ispitana je silom mase vecom za 40% do 50% od normativnih zahtjeva (s 140 ili 150 kg). Te
informacije pronaci cete u tehnickim listovima nasih proizvoda.

PROTECTOR LOAD T A Bt e

OPREMA ZA SPRECAVANJE PADA TERETA, S
AUTOMATSKIM ZAUSTAVLJANJEM

Kuciste od ABS-a visoke
otpornosti

AN517 - AN518

Sustav blokiranja po inerciji

2 rucke za noSenje

Za intenzivno koristenje

i OPREMA ZA SPRECAVANJE PADA TERETA, S
AUTOMATSKIM ZAUSTAVLJANJEM

Celitno kugiste
W AN530

1 rucka za noSenje

Sustav blokiranja po inerciji

Apsorber energije
Naziv proizvoda  Karakteristike Velicine Norma ﬂ Ei
AN517 . ; - o I 10m 5.9 kg
Oprema za spre¢avanje pada tereta, uze od galvaniziranog celika promjera 4 mm.
Osiguranje svih tereta u pokretu tezine do 250 kg. Kuciste od ABS-a visoke otpornosti.
AN518 15m 5.9 kg
C Direktiva o
B ] 3 I i . strojevima
ANS30 Oprema za spre¢avanje pada tereta, uze od galvaniziranog celika promjera 6 mm. 12m kg

Osiguranje svih tereta u pokretu teZine do 500 kg. Celigno kuciste.
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SUSTAV ZA ZASTITU OD PADA

Oprema za sprecavanje pada na uzetu
CAMELEON

i &g

T)ﬁ'

y

\ ’}\ ’
' )

CAMELEON ANOG6A

CAMELEON AN066

Ty AN420
~ia AN430
AN401
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SUSTAV ZA ZASTITU OD PADA

Indikator pada i pokaziva¢ smjera

Produzni jezi¢ak omogucuje veéu
mobilnost

Otvaranje jednom rukom

Otvaranje s dvostrukom
zaStitom : postavljanje bez
odvajanja od uprtaca

Spojni

element 1 Norma

Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina

3 proizvoda u 1 :
1. Klizni sustav za spre¢avanje pada na uZetu promjera 10,5 mm...
2. Klizni sustav za sprecavanje pada se, u slucaju pada, automatski blokira te
CAMELEON ANOB6A  zaustavlja ... 0.4 kg
3. Sustav za penjanje na radnoj podlozi blokira se pod djelovanjem tereta u jednom
smijeru a slobodno Klizi u suprotnom smjeru ( tip B) ( vidi takoder opis EX030 )

EN353-2
Sy EN12841
1X % TPA XB
AM002 TPB
EN362

3 proizvoda u 1 :
1. Klizni sustav za spre¢avanje pada na uzetu ...
2. Klizni sustav za spre¢avanje pada se, u slu¢aju pada, automatski blokira te
CAMELEON ANO6B6 ~ zaustavlja ... 0.3 kg
3. Sustav za penjanje na radnoj podlozi blokira se pod djelovanjem tereta u jednom
smieru a slobodno klizi u suprotnom smjeru ( tip B) ( vidi takoder opis EX030 )

ANA10 10m 14kg x5
EN353-2
A420 UZe promjera 10,5 mm za sustav CAMELEON®., 1 om¢a sa zatitnim omotacem. 2l =i EN12841 19kg x5
Protuuteg ANOOG te spona AM002. s Tea
AN430 9 250 : 30m AM002 TP 24kg x5
EN362
AN401 po metru

377




ASCORD AN0O60

T A & e dand 1

{2

<=6 17 l11

Pokaziva¢ smjera

Apsorber energije s indikatorom
pada

Klizni sustav za spreCavanje pada na uzetu promjera 14 mm (uZe se prodaje
ASCORD AN060 zasebno). Sustav za spreCavanje pada s automatskim zatvaranjem. Apsorber
energije, pokazivat smjera i indikator pada. 1 spona AM002.

AN315

AN317 Pleteno uze promjera 14 mm za ASCORD®. Omée na krajevima uZeta.

AN319

20m

30m

1x®

AMO002

EN353-2
EN362

0.7 kg

1.5kg

2.8 kg

4.1 kg

x5

x10

x5

X5




SUSTAV ZA ZASTITU 0D PADA

Oprema za sprecavanje pada na uzetu

FENNEC G
2800

Dodatni artikl koji se preporuca =
za ispravno koritenje proizvoda :
1 spona AM002 i)
LY
| \

i
Vi
i
X Ifll s
9 \ A
k o "I H'.t" L/ 2
. %K ;
ks -
— g,
R~
N
—
Naziv proizvoda  Karakteristike Dufina  Norma W)
FENNEC AN06310 10m 1.3kg x10
FENNEC ANO6320 Komplet khzm susFav z:a sprepavapjle pada E(op sg ne otvara,ls m:tegr\ramm uZetom promjera 20m c E EN353-2 22kg
12 mm. Indikator istroSenosti. ZaStitna omca na jednom kraju uZeta. -
X
FENNEC AN06330 30m 3 kg
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SUSTAV ZA ZASTITU OD PADA

Oprema za sprecavanje pada na celicno

T i ot e

B

Podloga u obliku
pravokutnika

L1 <160 mm
L2 <94 mm

AN802
ASCAB AN024 .
Podloga u obliku slova L
L1 <160 mm
l2<94
ASCAB AN025 =
Podloga u obliku slova T
L1 <160 mm
L2 <94 mm
Cjevasta podloga
0 <94 mm
AN801
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SUSTAV ZA ZASTITU OD PADA

ASCAB AN070 I

$ (1

-

2
3
2.

)

Pricvr$¢uje se na podlogu od
CeliCnog uzeta promjera 8
mm, uZe od nehrdajuceg ili
galvaniziranog ¢elika, kruti ili
savitljivi zavrsni element

Naziv proizvoda akteristike Duzina

Gornji pricvrsni element (EN795-A), donji pricvrsni element i zateza€ od nehrdajuéeg celika,

AN8O1 ) ) 2 S 4 kg X6
univerzalni sustav pricvrséenja.
EN795
— A . ) I . TIPA
ANBO2 Srggnjl pricvrsni elgment od nehrdajuceg Celika, univerzalni sustav pricvr$cenja. Preporuca se 15k x12
minimalno na svakih 8 metara.
izni Savanj ii Selis ¥ i EN353-1
ASCAB ANO70 Klizni sustav za spregavanje pgdav (kOJ.I se otvara), na cel|cr]om uZetu promjera 8 mm. c E 1kg X5
Automatsko zatvaranje. Pokaziva¢ smjera. Apsorber energije. 1 spona AM002. EN353-2
Prvi metar Celi¢nog uzeta za ASCAB 3®, od nehrdajuceg Celika. Oméa na kraju uZeta. 1 spona
ASCAB AN024 AMOO. 1m EN353-1 x100
EN353-2
e . EN362
ASCAB AN025 Dodatni metar ¢eli¢nog uzeta za Klizni sustav ASCAB 3®. po metru x 1000
4m 5kg
Komplet - vertikalni sustav za zastitu od pada (life line) spreman za uporabu. Predviden za 6m 6 kg
LDW koristenje za jednu osobu za rad na liestvama, stupovima ili preckama, koje podnose minimaino 8 m 7kg x1
opterecenje od 10 kN. 10m 8kg
12m 9kg
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& nd A& md

$(2]s]4]13 $[2]3]4]1s
(6 [7]8 [12 ->(6 [7][8[12
Brza instalacija Za priévrscenje

V100 Plocica za pricvrcenje od nehrdajuceg celika, fiksiranje vijcima promjera 12 mm. 509
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, C EN795
TPA x 10
Vijak s usicom za pricvri¢ivanje od nehrdajuceg celika, promjer 12 mm. Ukupna duZina 140 mm. DuZina vijka
V105 ) ; o . 175¢
(ispod ogrlice) 100 mm. DuZina navoja 80 mm.
A\ aal ﬁ &\ el
LV504A S T B B e LvsoeA+LVS22 G A e

Ja w0 | Ja nd W

$

Naziv proizvoda teristike

LV504A Zavr3ni sidreni element 3 rupe za pricvrSéenje (razmak na 111,5 mm x 3). 9949 x15
Tocka sidrenja 1 rupa za priévrs¢enje s navojnom Sipkom M16 x 35. EN795

LV506A 95 x 60 mm C = 4309 x20

95 x 60 mm 4309 x20
LVBOBA 4 VB2 . -

Krajnji podupirac.

320 x 220 x 440 mm 104kg  x1




OPREMA ZA POZICIONIRANJE

TETRANCHOR LV115
i

BB

R LV102100 T
- N

$ (213413
0000

Pomaze pri upravljanju 11.*-“'
kopama na mjestu uévrscenja r

Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina  Norma m
EN795
TETRANCHOR LV115  «Rigging plate». naprava za ugvricenje u vide tocaka s 4 otvora U 200g x20
TS16415
V102100 B im c E 200 ¢
Prsten za pricvrS¢enje na traci od poliestera visoke izdrZljivosti. Sirina trake 45 mm. Omca na EN795 15
jednom kraju a Geli¢na kopca u obliku slova D na drugom kraju. TIPB
V102150 1,50m 300¢g
=
AMO0O7 T8 B Looso el - 3
. X
1@ - S A g W
$ (213413 $(2]3]a 13
-6 [7][8[12 -—>(6 )7 )8 [12
Dizajnirano za strukture s
oStrim bridovima
F b

Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina  Norma ;¥

AMOO7 Uzica ;a pr\cvrscwanje od galvaniziranog ¢elika, promjer 8 mm. Zastitni omotac. Zastitne omce 60 600 g <6
na krajevima.

EN795

L0030 om CE v 130 ¢
Zatitna traka koja se ujedno moze Koristiti i kao tocka pricvrsenja. 2 omée na krajevima. Sirina ENSSY

L0031 1,50 m 100g x15
trake 25 mm.

10032 im 709
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OPREMA ZA POZICIONIRANJE

Naprave za ucvrSéenje

\

B
3
R
B
3

B A

K. K K

Naziv proizvoda  Karakteristike DuZina Norma
V400 Teleskopsvkl ;tap s 5 sekcija. Duzina u zaklopljenom stanju 2 m. DuZina u razvucenom stanju 8 Podesiva 5 kg 1
m. Izolacijski materijal na 30kV.
WY ) ; - . EN795
Kuka za pricvrScivanje s automatskim zatvaranjem od aluminija, dvostruko otvaranje. Otvor 90 P8
Lv401 1.3kg x10
mm R> 23kN. EN362

IPN LV130 Ir % DAYAK LV120G T

v
A |
)
o
3
&

Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina Norma

Prijenosna naprava za priviemeno fiksiranje radne pozicije, s kotaci¢ima od legure aluminija. EN795

Lo B MoZe se priCvrstiti na grede Sirine od 76 do 255 mm. FeiBEA KLASAB 4kg R
DAYAK V120G Prijenosna oprema za fiksiranje radne pozicije, od galvaniziranog Celika. Koristi se za uévricenje c TEleB795 o 1

na okvir prozora ili vrata Sirine od 63 do 123 cm. PodeSavanje steznim vijkom.
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OPREMA ZA POZICIONIRANJE

=
3

SPEEDLINE LV201 4@““

Kozni Stitnici krajnjih omci trake

Sirina trake 35 mm

(Ak"'- .
=

Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina Norma

Traka za instaliranje priviemenog horizontalnog sustava za zastitu od pada. Sustav je certificiran EN795
SPEEDLINE LV201 7a dvije osobe. PodeSavanje duzine i napona pomoéu napinjaca. Ukljucene dvije spone AM002 te 2,50 = 20 m c E R

torba za spremanje opreme. TS16415
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LIFELINE
Spiderline 1I®

Naziv proizvoda

LV504

-

*

LV506 &

LV522

l'j i

e el

LV521 i!

LvV510

]

LV515
\l‘\,__;

LV516

LV503 J'

=
=
D
=
=)
=
©
=
=3
(=

Karakteristike -

Lv504

LV506

Lv522

Lv521

Lv510

LV515

LV516

Lv502

V503

Lv523

V520

Lv518

V543

Lv519

Zavrsni sidreni element 3 rupe
za pricvrScenje (razmak na
111,5mm x 3).

Tocka sidrenja 1 rupa za
pricvrScenje s navojnom
Sipkom M16 x 35.

95 x 60 mm

Krajnji podupira¢.

320 x 220 x 440 mm

Plocica za krajnji podupira¢.
320 x 220 x 10 mm

Apsorber energije s
indikatorom pada i indikatorom
napona.

422 x152 X 77 mm

Zavrsni prihvat za zatezanje
¢eli¢nog uZeta promjera 8 mm

Napinjac ¢elicnog uZeta

Srednja provodnica

Element za promjenu smjera

Srednji podupirag.
220 x 220 x 430 mm

Univerzalna ploGica.
220x 220 x 18 mm

Kutni element.
303 x 303 x 63 mm

Plocica za kuciste od
nehrdajuceg Celika.
430 x 363 x 23 mm

Kutnik za provodnicu.
70 x 80 x 96 mm

éno uze

Celi

Ostalo
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LV040
LV531
LV532

LV500

LV057

LV527

LV514

Y

LV537_I

LV534

LvV040
LV531
Lv532

LvV500

V057

Lv527

Lv528

V514

LV529

Lv530

LV537

LV534

LV535

LV536

LV539

LV555

Celitno uze

Celiéno uze na kolutu - 200 m
Celicno uze na kolutu - 1000
m

Klizna spona, na skidanje.
93 x 46 x 15 mm

Signalizacijska plo€ica

Olovo za brtvljenje sustava za
zastitu od pada SPIDERLINE Il

Naprava za postavijanje i
zatezanje zavrSnog prihvata na
Celicno uze

Radna snaga za zatezanje
Celiénog uzeta

Stezna matica

Rezervna baterija za napravu
za zatezanje zavr$nog prihvata
Lv528.

95x 103 x 94 mm

Aparat za zakovice

Set za postavljanje
nehrdajuceg celicnog kucista

Zakovice za priévrScivanje
pomicnog nehrdajuceg
Celicnog kucista

PriCvrsna brtva

Set za postavljanje pomicnog
kucista

Prezentacijski kovéeg
SPIDERLINE II.
480 x 370 x 130 mm



A- PREGLED LOKACIJE
(od strane KUPCA i OVLASTENOG INSTALATERA )

1. Imenovanje OVLASTENOG INSTALATERA kojeg je
odabrao distributer, krajnji korisnik ili tvrtka Delta Plus.

2. TEHNICKI PREGLED lokacije, oznagavajuéi poéetnu
toCku, zavr$nu toCku te pozicije pricvrsnih elemenata
sustava LIFE LINE.

3. Otpornost strukture na mjestima priévrscenja,
koja je definirana i potvrdena od strane ovlastenog
gradevinskog inZenjera.

4. Provjera i mjerenje slobodnog prostora. Cesto se
odnosi na visinu zgrade.

5. Broj radnika koje se istovremeno ocekuje na sustavu
LIFE LINE.

6. Priévrsne toCke na sustavu LIFE LINE.

C- INSTALACIJA 3
(od strane OVLASTENOG INSTALATERA)

1. Sustav LIFE LINE mora biti instaliran pod nadzorom i
odgovorno$éu OVLASTENOG INSTALATERA. TVRTKA
DELTA PLUS je ODGOVORNA iskljucivo za OPREMU pod
nazivom SPIDERLINE Il, DPG EXCEL ALAT ZA 1IZRACUN,
te UPUTSTVA ZA UPORABU.

2, Pazljivo procitajte UPUTSTVA ZA UPORABU (koja
su takoder dostupna na naSoj web stranici www.
deltaplus.eu), kako bi ispravno instalirali zaStitno uze.

3. PRVI KORAK: odredite tocke pricvrS¢enja, pocetnu i
zavrSnu (LV504 ili LV506), srediSnju tocku uévrSéenja
(LV502), ako je potrebna, te zakrivljene linije (LV503)
ako su potrebne.

DRUGI KORAK: postavite ¢eliéno uze (LV040) s
apsorberom energije (LV510) i zatezatima (LV515,
LV516).

TRECI KORAK: postavite i stisnite zavrsni prihvat
Celicnog uzeta pomocu naprave za postavljanje za
zatezanje zavrdnog prihvata za Celicno uze (LV528)
CETVRTI KORAK: zategnite sustav LIFE LINE napinjuéi
LV516 dok se ne pojavi ZELENI znak na apsorberu
energije LV510.

PETI KORAK : stisnite LV503 ako postoje neravnine na
vaSem sustavu.

LIFELINE

B- PROJEKT & PONUDA §
(od strane tvrtke DELTA PLUS ili OVLASTENOG
INSTALATERA

ZA 1ZRACUN. U slugaju bilo kakvog problema,
smanjujemo udaljenosti izmedu sredisnjih tocki
pricvrscenja, te po potrebi dodajemo drugi apsorber
energije ili smanjujemo dopusteni broj radnika koji
mogu istovremeno raditi na sustavu. IZRACUN takoder I
definira granicu odstupanja (skretanja / defleksije)

uZeta u slucaju pada, a pomocu koje se moze

izradunati slobodan prostor.

1. Parametre provjeravamo pomoc¢u DPG EXCEL ALATA r

2. Priprema ponude s troSkovima materijala izraduje se
uz pomo¢ DPG KATALOGA, te asistenciju osoblja DELTE
PLUS i/ili INSTALATERA. Vijci i ostali potro$ni materijal
potreban za montazu nisu ukljuceni u ponudu, ali
INSTALATER, na prijedlog tvrtke DELTA PLUS, navodi ‘
gdje se mogu nabaviti ili izraduje posebnu ponudu za
iste.

D- ZAVRSNA KONTROLA i GODISNJA PROVJERA

(od strane OVLASTENOG INSTALATERA)

1. Ako OVLASTENI INSTALATER smatra da je sustav ispravno '
instaliran i spreman za upotrebu, tada treba sustav
SPIDERLINE Il zapecatiti pomocu LV527.

2. U blizini svake pristupne tocke sustavu LIFE LINE treba biti
vidljiva signalizirajuca plo¢ica LM@57 na lokalnom jeziku.

3. Na kraju, pristup sustavu LIFE LINE smiju imati samo oni
radnici koji su prosli obuku i imaju odgovarajuce iskustvo u
radu na visini.

4. GODISNJA PROVUJERA sustava SPIDERLINE Il se obavija od
strane OVLASTENOG INSTALATERA, koji nakon pregleda
potpisuje (ovierava) dokumente o izvrSenom pregledu, te time
potvrduje da se sustav smije koristiti daljnjih godinu dana.

DPG EXCEL calculation NOTE

T J g | D

oescrptond

SPIDERLINE Il - Effort and deflection calculation
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l?deREMA ZA POZICIONIRANJE
Za

L0147150CDD

-
=
2.
X

LO147150 {7

=
2.
A

_— p . 2 .:«. o “o~o~

a e me——

. . L 5 Spojni Spojni
Naziv proizvoda  Karakteristike DuZina element 1 element 2
- Fy, EN354

L0147150CDD 1x - 2X c € 1.45kg x5
Dvostruko pleteno uze promjera 10,5 mm. Zastine omee o - AMO02 AMO22 EN362
na krajevima. ’

10147150 EN354 0.3kg x15

<=
L0047150AD 7B B e nd

(12
(=N
L0047100 <} B oo vl -
s 0, |
g P (12 — B
g ; i . - s v
< *
. 3 v £
1 —
) ! . Spojni Spojni
Naziv proizvoda  Karakteristike element 1 element 2 Norma
J EN354
LO047150AD 1,50 m 1x = 1x ¢ B 0.83kg x5
AMO10 AM022
L0047100 Pleteno uze promjera 10,5 mm. Zastitne omée na krajevima. 1™ C E 014kg x15
L0047150 150m B30t 016ky x15
10045200 2m 018kg x15
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L(J)“PcPEMA ZA POZICIONIRANJE
Za

L0O007150CD

gl
2.
)

LO007100R

£
2.
)

=~ LY ¥
# - f ¥ = t
i - = = : -
i [ -7 R“‘*\ 12
4 - = - _ y i
- _ - .ﬂ__‘?- " ." Y
% oo S O | oo
B
: : o o Spojni Spojni
Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina  cOVEi1 chmentz  Norma VY]
=D EN354
L0007150CD 1,50m Tx 1x 0.87 kg
AMO002 AM022 EN362
LO007100R UZe promjera 12 mm. Zagtitne omde na krajevima. tm 02kg 415
L0007150 1,50 m C € enssa 0.22 kg
10005200 2m 0.26 kg
- 1
AMO007 A EL L0030 T /A &
X X
1o i i -
$(2]3]4]13 $ (213413
(67812 (67812

Dizajnirano za strukture s
oStrim bridovima

Y
7 ‘\
4
| \
. ©
Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina  Norma ;a9
AV007 Uzica ;a pncvrscwanje od galvaniziranog Celika, promjer 8 mm. Zastitni omotac. Zastitne om¢e a0 600 g @
na krajevima.
EN795
L0030 om CE v 1309  x15
L0031 Zatitna traka koja Se ujedno moze Koristiti i kao togka pricvrsGenja. 2 omée na krajevima. Sirina 1,50m EN2SH 100g  x15
trake 25 mm.
10032 im 709 x15

389




i e R »

AM009 Sigurnosna hvataljka od nehrdajuceg Celika. Otvor 150 mm. USica za uévrséenje. R > 22 kN.

8k T7 /A & at 1o nd

CE 380g x20

EN362

Pakiranje od 2 sigurnosne hvataljke s automatskim zatvaranjem od galvaniziranog Celika. Otvor c € 1kg x10

EN362

Naziv proizvoda Karakteristike Norma ﬂ ﬁi

AM027 Spona s automatskim zatvaranjem od lagane legure. Otvor 58 mm. Klizni prsten. USica za

ucvrscenje koja se otvara na jezicac.

390

Kuka za pricvrscivanje s automatskim zatvaranjem od legure aluminija. Otvor 25 mm.

c€ 240g x20

EN362

CE 1309 x20

EN362

EN12275
TIPD
TIPK




SUSTAVI ZA UCVRSCENJE

Spone
Naziv proizvoda Karakeristike Norma A
AM002X5 Pakiranje od 5 Spona s maticom od pocin¢anog ¢elika. Otvor 17 mm. R > 23 kN. c € 11kg x4
EN362
A & et e v W
AMO'I 8 Celiéna spona s automatskim zatvaranjem na 1/4 okretaja. Otvor 17 mm. R> 25 kN. c € 200g x20
EN362
<= 1 IS )
TR e e nd w
AMOOG Brza trokutasta spona s maticom od pocincanog Celika, Otvor 8 mm. c € 9049 x20
EN362
EN12275
TPQ
oy o
A B et s nd
Naziv proizvoda Karakteristike Norma m
Pakiranje od 2 spone s automatskim zatvaranjem od lagane legure. Otvor 22 mm. Prsten 1/4 180g x10
AM025X2 okretaja. R> 25 kN c E
EN362
T A & s e
Celitna kuka za pricvrsGivanje s automatskim zatvaranjem. Usica za ugvrécivanje. Otvor 16 mm. c E 230g  x20
R> 23 kN.
EN362
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OPREMA ZA RAD U VISECEM POLO

Radovi na uzetu

Naziv proizvoda Karakteristike DuZzina

TCOO" Prsna kopca za penjanje, na otvaranje, od legure aluminija. Predvidena za koritenje na pletenom
uZetu promjera od 8 do 13 mm.

T

g

Tcooz Rucka za penjanje za desnu ruku, od legure aluminija. Predvidena za koriStenje na pletenom
uZetu promjera od 8 do 13 mm.

Wl -

Tc003 Rucka za penjanje za lijevu ruku, od legure aluminija. Predvidena za koriStenje na pletenom uzetu
promjera od 8 do 13 mm.

HO
T A & ot e

=

TCO-I 2 Traka podesive duzine 90 do 120 cm, Sirina trake 25 mm. Stremen za penjanje. Koristiti u Podesiva
kombinaciji s artiklima TC002 ili TCO03.

- TR B e nd

SAFECORD Tcm7 Samoblokiraju¢a naprava prilagodena za spustanje i penjanje, s mehanickim sustavom vuce.

TR & ws e v

DESCORD TCOOB Samoblokiraju¢a rucka za spustanje od aluminija, s dvostrukom zastitom (sustav protiv panike).
Predvidena za koriStenje na pletenom uZetu promjera od 9 do 12 mm.

TR Bt i nf w

USica u obliku osmice od legure aluminija. Predvidena za koriStenje na pletenom uZetu promjera
od 9do 12 mm.

il 3
Velika usica u obliku osmice za spaSavanje, od legure aluminija. Predvidena za koristenje na
pletenom uzetu promjera od 9 do 16 mm.

all

392

q3

EN567

g3

EN567

3

EN567

Ce

EN12841
TIPC

EN341
P2
KLASAA

EN358

q3

EN341
KLASAA

EN12841
TPC

160 g

240 g

0244

200 ¢

360 ¢

360 ¢

130¢

260 ¢

x10

x10

x10

x10

x50

x5

x 20

x 20



Naziv proizvoda

TC005

TCO040

TC009

TC029

AN006

OPREMA ZA RAD U VISECGEM POLOZAJU

Karakteristike Duzina

Kolotura od legure aluminija. Predvidena za koristenje na pletenom uzetu promjera manjeg od
16 mm.

gl
i

1

Dvostruka kolotura od legure aluminija. Predvidena za koriStenje na pletenom uzetu promjera
manjeg od 16 mm.

T I G da

Mini kolotura od legure aluminija. Predvidena za koriStenje na pletenom uZetu promjera manjeg
od 13 mm i elicnom uZetu promjera manjeg od 12 mm.

il AR

Dvostruka kolotura od legure aluminija na kugli¢nom lezaju, dizajnirana za tandem kolotura na
uzetu (promjer manji od 13 mm) i ¢eli€nom uZetu (promjer maniji od 12 mm).

T B et e

Dvostruka okretna spojnica na kugliénom lezaju.

N

iii!

T A B et o ol

Statiéno pleteno uZe promjera 10,5 mm — duZina po upitu po metru

Tr A B et ie nd W

ZaStita za uze s otvorom, 35 cm. Zatvaranje Cicak trakom. DuZina podesiva dodavanjem
elemenata.

Th&wien -

Protuuteg za uZe promjera 8 do 18 mm od crne gume. TeZina 400 g.

& o
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q3

EN12278

3

EN12278

Ce

EN12278

ce

EN12278

Ce

EN354
EN362

g3

EN1891
TIPA

250 ¢

4309

140 g

280 ¢

160 ¢

0g

200 g

400 g

x10

x10

x10

x10

x 20

x 1000

x 100

x 30




SPASAVANJE

Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina
7 m. Maksimalna

tocke ucvrscenja

101 ili TRAT02 ili

97 mm. Maksimalna
ke ucvrséenja na

nja, £ "
TRAT02. Stepenice TRAT03  00ESa
iva.0d 1,74 40 3,02 mm. Maksimaina
e ucvricenja, 2 tocke ucvrScenja
godne plocice TRA101 ili TRAT02 ili
= .
inij i g zaustavljac pada s automatskim zaustavijanjem
2. Univerzalna
ica od aluminija za vitlo. PricvrScuje se na tronozac TRA20 i TRA30. velicina

TRA103 Stepenica za pristup glavi trono$ca i koloturu. Prodaje se pojedinacno.
PROTECTOR
ELEVATOR TROO7F

20m
PROTECTOR
ELEVATOR TROO7T  protektor s automatskim zaustavljanjem pada, Celicno uze s apsorberom energie.
PROTECTOR Vitlo na skidanje. Celi¢no ku¢iste. Sustav blokiranja po inerciji.
ELEVATOR TRO1730F

30m
PROTECTOR
ELEVATOR TR0O1730T
TRO03C Rucnp vitlo Vod galvaniziranog ¢elika. Duzina 20 m. Sustav s automatskim blokiranjem. 20m

Sklopiva rucka.
TRO03K Rucnq V|tlo9d galvaniziranog Celika. Duzina 30 m. Sustav s automatskim blokiranjem. 30m
Sklopiva rucka.

TRBAG Torba s kotaci¢ima za tronozac. .

Univerzalna

. . . veli¢ina

TRBAG3 KovCeg za spremanje na kotaCice za TRA30 i TRA32.

394

Spojni
element 1

Norma

ce

EN795
TP B

TS16415

EN1496
KLASA B

EN360
EN362

Direktiva o
strojevima

i

19.6 kg

21.8kg

25.8 kg

29.9kg
1.3kg
1.7kg

500 g

14.9kg

18.9kg

7.8kg

8.1kg

1.7kg

179

N

X1

x10

x1

x10



SPASAVANJE

Zakretna noga od Gelika TROO7F
3 totke utvricenja TROO7T
Sigurnosna rascjepka TR01 730F
TRO1730T
TRA20
TROO03C TRA22
TROO3K TRA30
TRA32

_ /1
TRA102 ' TRA101 !(T
' |

."}III

- .I_,:I

A |

i

~ s g it
TRA103
TRBAG

TRBAG3 - ,e/
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SPASAVANJE

Spasavanje i evakuacija

MoZe se koristiti za 1 ili 2
spasioca

Sustav certificiran za 2 osobe

Torba za spremanje TCO08

Naziv proizvoda  Karakteristike Duzina

Norma

Sustav za spaSavanje i evakuaciju. Omoguduje vise povratnih evakuacija, pristup jednoj osobi,
TCO13 njezino preuzimanje i evakuiranje. MoZe se koristiti za 1 ili 2 spasioca. Sustav certificiran za 2
osobe. UzZe TCO14 prodaje se zasebno po metru (maksimalna duzina 160 m).

Pleteno uZe promjera 9 mm za TCO13. Prodaje se po metru, maksimalna duzina 160 m. Omée po metru

LGOS na krajevima. <160m

396

EN341 5kg  x1
TIP1
KLASAA
EN1496
KLASAB
x 100



SPASAVANJE

Vecina nasih proizvoda ispitana je silom mase vecom za 40% do 50% od normativnih zahtjeva (s 140 ili 150 kg). Te
informacije pronaci cete u tehnickim listovima nasih proizvoda.

Naziv proizvoda Karakteristike Veli¢ine Norma
R AH33 Uprtac s pojasom za rad u obrnutom poloZaju (glava dolje — noge gore) s trakom S/IM/L c € 2kg x5
za spasavanje. 3 tocke kopcanja uprtaca (na prsima, ledima i za spasavanje). 7
kopci za podeSavanje veliine. EN1498
KLASA C
EN361

ThGwbnw B

Tcozz Trokut za brzu evakuaciju. Prilagodava se svim konstitucijama tijela pomocu 12 Podesiva 11kg x5
toCaka za podeSavanije velicine.

EN1498
KLASAB

Tl et o S

Tc1 05 f Sjedalo za okomito pomicanje. Podesiva duzina oslonca za noge za bolju 2.2 kg X2
stabilnost. Prstenasti drZa¢ alata D s obje strane.

TCO-‘ 9 Komplet za evakuaciju: pleteno uZe duzine 50 m i promjera 10,5 mm, 1 Univerzalna c E 7.1 kg x1
samoblokirajuce rucke za spustanje s dvostrukom zastitom TC006, 1 prstena za velicina
e

ucvrséenje LV102150, 2 spojna elementa AM025, 1 torbe TC008. EN1891
TIPA
\ EN12841
e PC
] EN341
' KLASAA
_.} EN362
> 3 EN795
7 % )
i i St w
TC'I 03 Sustav uzica za okomiti transport nosila (specijalno dizajniran za TC102). Podesiva  Univerzalna 2.1kg x1

duZina. Opremljen sa 4 kuke. velicina

/
it \
\

‘ T B et e

Tc1 02 Univerzalna nosila za spaSavanje : najlonsko uze po cijelom opsegu sa 3 Univerzalna C € 135kg  x1
najlonska pojasa Sirine 50 mm, sa brzim otkljutavanjem. Podloga sa zatvorenim veli¢ina
vodonepropusnim Celijama. Oblikovani oslonac za noge od polietilena s Direktiva o
namijestanjem poloZaja. Skoljka od polietilena izuzetne ¢vrstoce, spojena s strojevima
aluminijskim kucistem.
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